ARGATECNIC

DECLARACAO DE DESEMPENHO

DoP N.2 107.001 (PT) c €

1. Caddigo de identificacdo tnico do produto-tipo:
(107.001) LENA 7 XTREME

2. Utilizacao(oes) prevista(s):
Cola de resinas de reacao (R2T) para colagem de ladrilhos em pavimentos e paredes interiores e
exteriores

3. Fabricante:
LENARGATECNIC, LDA.
Rua dos Castanheiros, 11 Boa Vista
2420-415 Leiria - Portugal
Denominacao comercial: ARGATECNIC
Tel: (+351) 244 723 720 | Email: geral@argatecnic.pt | www.argatecnic.pt

4. Sistema de avaliacao e verificacao da regularidade do desempenho (AVRD):
Sistema 3

5. Norma harmonizada:
EN 12004:2007+A1:2012

Organismo notificado:

0 AIDICO - Instituto Tecnoldgico de la Construccidn, laboratério de ensaios notificado ne 1170, realizou a
determinacdo do produto-tipo com base nos ensaios tipo, no ambito do sistema 3 e emitiu o respetivo
relatdrio.

6. Desempenho declarado:

Especificacoes Técnicas

Carateristicas Essenciais Desempenho Harmonizadas
Reacao ao fogo Classe E (CWFT) EN 12004:2007+A1:2012
Tensdo de aderéncia inicial ao corte >2,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Tensdo de aderéncia ao corte ap6s imersao em dgua >2,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Tensdo de aderéncia ao corte apés choque térmico >2,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Tempo aberto (apds 20 min) > 0,5 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Deslizamento <0,5mm EN 12004:2007+A1:2012
Libertagao de substancias perigosas Consultar FDS =

FDS - Ficha de dados de seguranca
7. 0 desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o conjunto de

desempenhos declarados. A presente declaracdao de desempenho é emitida em conformidade com o
Regulamento (UE) n.2 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

el Franco (Geréncia)

Boa Vista, 01 de setembro de 2022
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