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LENA [El XTREME

ADESIVO POLIURETANICO PARA COLAGENS
DE ELEVADA EXIGENCIA

1. DESCRICAO DO PRODUTO

LENA 7 Xtreme é uma cola de base poliuretanica, bi-componente, de elevada elasticidade, tixotropia e
resisténcia a humidade. Apresenta deslizamento reduzido e é isenta de solventes. Encontra-se disponivel na cor
bege.

LENA 7 Xtreme € fornecido em embalagens de 12 kg (10,9 kg Componente A + 1,1 kg Componente B -
endurecedor). O produto, desde que mantido nas condicdes originais de embalagem, tem uma validade de 12
meses em condi¢Oes de armazenagem ao abrigo de fortes amplitudes térmicas e da humidade.

2. DOMINIO DE UTILIZACAO

LENA 7 Xtreme ¢ indicado na colagem de pecas cerdmicas e pedras naturais (nomeadamente xisto e arddsia), de grandes dimensdes e de
qualquer absorcdo e porosidade, em pavimentos e paredes interiores e exteriores, sobre suportes cimenticios, ceramica, metal, borracha, PVC.
Ideal para a colagem de placas de cortica a vista, em fachada e de ldmina cerdmica com reforcos no tardoz da peca.

3. CARACTERISTICAS DO PRODUTO

PRODUTO EM PASTA Valores Médios Norma de Referéncia PRODUTO ENDURECIDO Valores Médios Norma de Referéncia

Temperaturas de aplicacao +5¢C a 302C - Reacao ao Fogo Classe E (WFT) EN 120041

Massa volimica da mistura 1560 Kg/m? - Aderéncia inicial ao corte > 2,0 N/mm? EN 12004-2

Tempo de vida da mistura

R 20 - 30 minutos (*) - Aderéncia apds imersao em dgua > 2,0 N/mm? EN 12004-2
(temperatura ambiente = 152C)
Tempo de espera para
betumar 24 horas - Tempo aberto (20 min) 20,5 N/mm? EN 12004-2
Colocacao em servico 3 dias - Aderéncia ap6s choque térmico > 2,0 N/mm? EN 12004-2
Deslizamento <0,5mm EN 12004-2 Alongamento a rotura ~35% -

X Colagem simples: 3 Kg/m? .
Consumo tedrico - Temperatura de servico -409C a +1102C -
Colagem dupla: 4Kg/m?

(*) Vélido para temperaturas ambiente na ordem dos 152 C - para temperaturas superiores o tempo de trabalhabilidade é inferior. Nao se aconselha a sua aplicacao nos meses de calor, com
temperaturas elevadas, uma vez que o tempo de trabalhabilidade é consideravelmente reduzido (<10min).

4. RECOMENDACOES DE APLICACAO
. Preparacao de suportes:

Os suportes devem estar isentos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instaveis, eflorescéncias, ou de outros materiais que
possam prejudicar a aderéncia da cola. Os suportes devem apresentar-se, ainda, devidamente desempenados.

. Preparacao da cola:

LENA 7 Xtreme prepara-se misturando o componente A com o endurecedor (componente B) na sua totalidade, sem realizar qualquer outra
adicdo. Misturar mecanicamente, com misturador elétrico de baixa rotacao, até se obter uma pasta consistente. Uma vez misturados, a
viscosidade do produto aumenta, alcancando-se a trabalhabilidade ideal para uma aplicagcao com recurso a talocha dentada.
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o Aplicacao:

Aplicar o LENA 7 Xtreme sobre o suporte, em areas adequadas aos ritmos de trabalho e condicdes de temperatura e humidade, apertando-o
convenientemente. Posteriormente, regularizar a superficie com talocha dentada. Sobre esta, aplicar a peca a colar, apertando-a até que se
obtenha o esmagamento do cordao de cola, percutindo-a com maco de borracha.

Em fachadas, sempre que se pretenda obter maior eficiéncia, e total impermeabilidade do suporte devera realizar-se colagem dupla. Para além
disso, é fundamental realizar um barramento prévio com a parte lisa da espatula, cerca de 2 mm de espessura, regulando sucessivamente a

espessura com a parte dentada.

Em fachadas e paredes exteriores proteger a parte superior dos revestimentos com capeamentos.

o Limpeza:

A limpeza das ferramentas e das superficies revestidas deve ser efetuada com alcool, enquanto a cola ainda se encontra fresca. Apds o seu
endurecimento apenas é possivel realizar a remo¢ao mecanicamente.

5. CONSELHOS COMPLEMENTARES
. Nao aplicar produto que tenha passado o seu tempo aberto, ndo devendo ser o produto amolentado com adicdo de agua

posteriormente;

. Nao adicionar quaisquer outros produtos a mistura, aplicando-se a cola tal como apresentado na sua embalagem original e preparado

de acordo com as respetivas recomendagoes;

o Em caso de duvidas quanto a aplicabilidade e adequacao do produto, especialmente em situacdes de reabilitacao ou aplicacdes nao
correntes, aconselhamos a consulta prévia dos nossos Servigcos Técnicos.

6. HIGIENE E SEGURANCA

Ficha de seguranca do produto disponivel para consulta em www.argatecnic.pt ou por solicitacdo junto dos nossos Servicos Comerciais.

7.  ASSISTENCIA TECNICA
Para assisténcia técnica e informagdes comerciais contactar

LENARGATECNIC, LDA.

Rua dos Castanheiros, 11 Boa Vista
2420-415 Leiria - Portugal

Tel: (+351) 244 723 720

Email: geral@argatecnic.pt
www.argatecnic.pt
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8. MARCACAO CE

LENA 7 Xtreme
c € EN 12004-1
ANO: 13 R2 T - Cola de resinas de reacdo, com deslizamento reduzido

Declaragdo Desempenho DoP n.107.001 (bege)
Laboratério notificado n. 1170

LENARGATECNIC, LDA
Rua dos Castanheiros, n° 11 Boa Vista
2420-415 LEIRIA, Portugal

A informacao, recomendacdes e caracteristicas técnicas apresentadas nesta Ficha Técnica sao fornecidas de boa fé
e representam o conhecimento atual que dispomos do produto, podendo ser alterado sem prévio aviso. A nossa
responsabilidade limita-se a garantia de qualidade do produto fornecido, de acordo com a sua caracterizacao
fisico-quimica apresentada na presente Ficha Técnica, rejeitando quaisquer garantias sobre a sua aplicacao,
mesmo que inferida da mesma ou objeto de recomendacao oral ou escrita.
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