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LENA E2X1

ARGAMASSA DE REBOCO PARA REABILITACAO
EM CAPA FINA

1. DESCRICAO DO PRODUTO

LENA 821 é uma argamassa seca pré-doseada, obtida a partir de ligantes mistos, inertes calcdrios e siliciosos
e adjuvantes, destinada a execucdo de panos de reboco, em intervencdes de reabilitacdao ou obra nova, em
capa fina. O produto encontra-se disponivel nas variedades cinza e branco.

LENA 821 € fornecida em sacos de 25 kgs, acondicionados em paletes plastificadas de 60 sacos. O produto,
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desde que mantido nas condi¢des originais de embalagem, tem uma validade de 12 meses em condicdes de
armazenagem ao abrigo de fortes amplitudes térmicas e da humidade.

2. DOMINIO DE UTILIZAGAO

LENA 821 destina-se ao nivelamento e barramento de suportes irregulares, em paredes e tetos interiores e exteriores, sobre rebocos antigos,
sobre tinta devidamente consolidada e sobre revestimentos em ladrilho / pastilha bem ancorados ao suporte.

LENA 821 é também utilizado como revestimento do sistema ETICS, para posterior pintura.

3. CARACTERISTICAS DO PRODUTO

PRODUTO EM PO LENA 821 Norma de Referéncia ‘ PRODUTO EM PASTA LENA 821 Norma de Referéncia
Aspeto P6 cinza P6 branco - Temperaturas de aplicacao +52C a 302C -
Baridade 1400-1600 kg/m? - Agua da amassadura 15% 15,3% -
Granulometria Fina (< 1,0 mm) - Consumo tedrico 2 a3 Kg/m? -
PRODUTO ENDURECI LENA 821 Norma de Referéncia
Massa volimica 1300-1500 kg/m? EN 1015-10
Resisténcia a compressao >7,0 N/mm? >7,5 N/mm? EN 1015-11
Capilaridade < 0,20 kg/mzmin™? < 0,20 kg/m2min*? EN 1015-18
Permeabilidade ao vapor de dgua (1) <20 EN 1015-19
Aderéncia > 0,4 N/mm? EN 1015-12
Reacao ao Fogo Classe F EN 998-1

i 0,49 W/m.K (P=90%)
Condutibilidade térmica EN 1745

0,45 W/m.K (P=50%)

* Resultados obtidos em ensaios realizados em condicdes normalizadas, podendo variar em funcao das condicdes de aplicacao.

4, RECOMENDACOES DE APLICACAO
. Preparacao de suportes:

Os suportes devem estar isentos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instaveis, eflorescéncias, ou de outros materiais que
possam prejudicar a aderéncia da argamassa.

Se se tratar de um suporte pintado ou revestido a cerdmica, deve-se garantir que a tinta ou revestimento se encontram bem consistentes e
aderentes a0 mesmo.
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Recomenda-se, sempre que possivel, a lavagem das superficies com dgua sob pressao. Realizar a aplicacao da argamassa apenas apds a devida
secagem do suporte. Se, apds lavagem, o suporte apresentar evidéncias de degradacao ou falta de coesdo, deverd aplicar-se previamente uma
demao do promotor de aderéncia - LENA 870.

° Preparat;io da argamassa:

Misturar LENA 821 mecanicamente, com 4,5 a 4,6 litros de dgua por cada saco de 25 kg, com misturador elétrico em baixa rotacao, até se obter
uma pasta macia, consistente e sem grumos.

o Aplicacao:

De forma a minimizar as juntas de trabalho, devera assegurar-se - sempre que possivel - a execucdo de panos completos. A retoma em juntas de
trabalho deve ser realizada num prazo maximo de 12 horas.

A aplicacdo da argamassa LENA 821 é efetuada com recurso a talocha metdlica, diretamente sobre o suporte, com uma espessura final nunca
superior a 3 mm.
- Em Intervencodes de reabilitacao

Em situagdes de reabilitacao de rebocos fissurados, suportes pintados ou revestidos a ceramica, deve-se reforcar uma primeira camada com rede
de fibra de vidro, com tratamento antialcalino - LENA Rede 160 gr/m2 O procedimento de aplicacdo deverd ser o seguinte:

- Aplicar a talocha a primeira camada de argamassa LENA 821;

- Embeber convenientemente a rede de reforco na camada aplicada, apertando-a a costa da colher;

- Apds a primeira camada se apresentar devidamente endurecida, aplicar uma segunda camada até obter a espessura adequada.
Apds aplicacao LENA 821 deve trabalhada de acordo com as regras tradicionais da arte, sendo acabada a talocha e areada.

Em situacdes de reparacao de fissuras e, sempre que sejam fissuras pronunciadas, de origem estrutural ou higrotérmica, recomenda-se o
avivamento das mesmas e posterior preenchimento com reforcos de rede. Em arestas, particularmente em cunhais dos edificios e ombreiras de

vaos, aconselha-se também o reforco com rede fibra de vidro, de forma a compensar as tensdes presentes nestas dreas pontuais das fachadas.

E aconselhavel, neste tipo de intervencdes, e face a especificidade das mesmas, solicitar junto dos n/ servicos técnicos uma avaliacdo inicial das
condicdes de aplicacao do produto.

- Sobre Sistema ETICS
LENA 821 é também utilizado como revestimento do sistema ETICS sobre o barramento armado executado com LENA ETICS 824, seguido de uma
pintura. Nao aplicar qualquer tipo de pintura antes dos 28 dias de secagem da argamassa de reboco.

5. CONSELHOS COMPLEMENTARES

. A dgua de amassadura ndo deve conter quaisquer impurezas (argila, matéria organica), devendo, de preferéncia, ser potdvel;

° Nao aplicar produto que tenha iniciado presa ou argamassas amolentadas;

. Nao adicionar quaisquer outros produtos a argamassa, aplicando-se o produto tal como apresentado na sua embalagem original e

preparado de acordo com as respetivas recomendacoes;
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. Em panos de grande desenvolvimento, especialmente orientados no quadrante sul-poente, devem definir-se juntas de dilatacdao com

espacamento de acordo com as caracteristicas fisicas da argamassa utilizada.

6. HIGIENE E SEGURANCA

Ficha de seguranca do produto disponivel para consulta em www.argatecnic.pt ou por solicitacdo junto dos nossos Servicos Comerciais.

7. ASSISTENCIA TECNICA
Para assisténcia técnica e informagdes comerciais contactar:

LENARGATECNIC, LDA.

Rua dos Castanheiros, 11 Boa Vista
2420-415 Leiria - Portugal

Tel: (+351) 244 723 720

Email: geral@argatecnic.pt
www.argatecnic.pt

8. MARCACAO CE

LENA 821

C € EN 998-1

ANO: 05 Argamassa de reboco de camada fina (OC) para revestimentos interiores e exteriores

Declaracao Desempenho DoP n. 821

LENARGATECNIC, LDA
Rua dos Castanheiros, n2 11 Boa Vista
2420-415 LEIRIA, Portugal

A informacao, recomendacdes e caracteristicas técnicas apresentadas nesta Ficha Técnica sdo fornecidas de boa fé e
representam o conhecimento atual que dispomos do produto, podendo ser alterado sem prévio aviso. A nossa responsabilidade
limita-se a garantia de qualidade do produto fornecido, de acordo com a sua caracterizacdo fisico-quimica apresentada na
presente Ficha Técnica, rejeitando quaisquer garantias sobre a sua aplicacdo, mesmo que inferida da mesma ou objeto de
recomendacao oral ou escrita.
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