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IV1J3:3§3l REDE 90 gr/m?

REDE FIBRA DE VIDRO COM
TRATAMENTO ANTI-ALCALINO

1.  DESCRICAO DO PRODUTO

IMPERTEC Rede 90 gr/m? é uma rede de fibra de vidro, de malha quadrada (5x5 mm), com resisténcia a
alcalinidade do cimento.

Encontra-se disponivel em rolos de 1m x 50 ml (metros lineares). O produto, desde que mantido nas condi¢des
originais de embalagem, tem uma validade de 12 meses em condi¢bes de armazenagem ao abrigo de fortes

amplitudes térmicas e da humidade.

2. DOMINIO DE UTILIZACAO

IMPERTEC Rede 90 gr/m? utiliza-se em combinacdo com os produtos cimenticios de impermeabilizacdo - IMPERTEC 890, IMPERTEC 891 Plus e
IMPERTEC 893 One. A incorporacdo da rede permite aumentar as prestacdes de compactacdo, resisténcia e elasticidade das membranas, nas

temperaturas de uso mais criticas.

3. CARACTERISTICAS DO PRODUTO

PRODUTO EM PASTA Valores médios ‘
Temperaturas de aplicacao +52C a 30eC
Alongamento 2,4% (+/-5%)
Resisténcia da rede 14 N/mm (+/-5%)
Resisténcia da malha 15 N/mm (+/-5%)
Abertura da malha 5x5 mm (+/-5%)
Consumo 1,1 ml/m?

4. RECOMENDACOES DE APLICACAO
*  Preparacao de suportes:

Os suportes deverao apresentar-se desempenados, limpos e desengordurados.

*  Aplicagao:
IMPERTEC Rede 90gr/m? deve ficar incorporada entre as duas camadas de membrana impermeabilizante - IMPERTEC 890, IMPERTEC 891 Plus e
IMPERTEC 893 One.

IMPERTEC Rede 90gr/m? é aplicada diretamente sobre a primeira camada, ainda fresca, de membrana impermeabilizante. Apds aplicacdo da
segunda camada, IMPERTEC Rede 90gr/m? deve ficar totalmente incorporada na membrana, de tal modo que nao se apresente visivel.

Nas zonas de uniao a rede deve ficar sobreposta, no minimo, cerca de 10 cm.
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Em casos construtivos ndo referidos no presente documento técnico, recomendamos o contacto prévio com 0s nossos Servigos Técnicos.

5. RESTRICOES

e Nao aplicar diretamente sobre o suporte;
e Nao aplicar sobre produto ja seco.

6. HIGIENE E SEGURANCA

Ficha de seguranca do produto disponivel para consulta em www.argatecnic.pt ou por solicitacao junto dos nossos Servicos Comerciais.

7. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA
Para assisténcia técnica e informagdes comerciais contactar:

LENARGATECNIC, LDA

Rua dos Castanheiros, ne 11 Boa Vista
2420-415 LEIRIA, Portugal

Tel: 244 723 720

E-mail: comercial@argatecnic.pt

www.argatecnic.pt

A informagdo, recomendagbes e caracteristicas técnicas apresentadas nesta Ficha Técnica sdo fornecidas de boa
fé e representam o conhecimento atual que dispomos do produto, podendo ser alterado sem prévio aviso. A
nossa responsabilidade limita-se a garantia de qualidade do produto fornecido, de acordo com a sua
caracterizagao fisico-quimica apresentada na presente Ficha Técnica, refeitando quaisquer garantias sobre a sua
aplicacédo, mesmo que inferida da mesma ou objeto de recomendacdo oral ou escrita.
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