ARGATECNIC

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LENA EZHJEPOXI

SECCAO 1: Identificacdo da Substincia/Mistura e da Sociedade/Empresa

1.1 Identificador do produto:
Nome Comercial: LENA 325 EPOX| - Componente B
UFI: RU51-FOW2-3003-M7V9 (Branco)
UFI: MX51-YOKF-DOOK-8KFC (Cinza)
UFI: RO61-G08U-Q002-XX1E (Preto)

1.2 Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas:
Uso recomendado: Cola

1.3 Identificacao do fornecedor da ficha de dados de seguranca:
LENARGATECNIC, LDA.
Rua dos Castanheiros, 11 - Boa Vista
2420-415 Leiria - PORTUGAL
Telefone: +351 244 723 720
Email: geral@argatecnic.pt
www.argatecnic.pt
Responsavel: qualidade@argatecnic.pt

1.4 Numero de telefone de emergéncia: CIAV - Centro de Informacao Antivenenos: (+351) 808 250 250 (24h)

SECCAO 2: Identificacdo dos Perigos

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura:
Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n21272/2008:
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda, categoria 4 - H302+H312.
Aquatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aquatico, categoria 3 - H412.
Eye Dam. 1: Lesdes oculares graves/irritacao ocular, categoria 1 - H318.
Skin Corr. 1B: Corrosao/irritacao cutanea, categoria 1B - H314.
Skin Sens. 1A: Sensibilizagdo cutdnea, categoria 1A - H317.
STOT SE 3: Toxicidade para érgdos-alvo especificos - exposicao Unica (inalagdo), categoria 3 - H335.

2.2 Elementos do rétulo:
UFI: (ver seccao 1)
Palavra-sinal: PERIGO
Pictogramas de perigo: gt

Adverténcias de perigo:

H302+H312: Nocivo por ingestdo ou contacto com a pele.

H412: Nocivo para 0s organismos aqudticos com efeitos duradouros.
H314: Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

H317: Pode provocar uma reacao alérgica cutanea.

H335: Pode provocar irritacao das vias respiratdrias.

Recomendacdes de Prudéncia:

P280: Usar luvas de protecao/vestudrio de protecao/protecao ocular/protecao facial.

P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTAO: enxaguar a boca. NAO provocar o vémito.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e dgua abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALACAO: retirar a vitima para uma zona ao ar livre e manté-la em repouso, numa posicdo que nao
dificulte a respiracao.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM 0S OLHOS: enxaguar cuidadosamente com dgua durante varios minutos. Se usar
lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continuar a enxaguar.
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ARGATECNIC

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LENA EZHJEPOXI

SECCAO 2: Identificacdo dos Perigos (continuacao)

P501: Eliminar o conteldo/recipiente de acordo com a norma sobre residuos perigosos ou embalagens e residuos de embalagens,
respetivamente.

Substéncias que contribuem para a classificacdo: 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilamina; Acidos gordos, 6leo de resina,
produtos de reacao com tetraetilenpentamina; 3,6,9-triazaundecano-1,11-diamino.

2.3 Outros Perigos:
Nenhuma substancia PBT, mPmB ou desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentracao > 0,1%.

SECCAO 3: Composicio/Informacio Sobre os Componentes

3.1 Substancias:
Nao aplicavel.

3.2 Misturas:
Descricdo quimica: mistura de substancias.

Componentes perigosos da mistura:

Identificacao Nome quimico / classificacdo Concentracao
— Ty BT RT
Casaass v | e s D& | 1550
EC: 220-666-8 H(;l:ll7e_ Poetig.o ; Eye Dam. 1 5 In Corr. 1B: 5 dKIN S>ens. 1A (]

Acidos gordos, 6leo de resina, produtos de reacio com

CAS: 68953-36-6 i ina ®
tetraetilenpentamina @ 25 - <50 %
EC: 273-201-6 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335 -

Atencao
o 1 11-diamino ®
CAS: 12572 i,é,t‘? tTnaZj L:ir;iiclj;oz 1/;11 dtl‘aTr:no' 2: H4"1; Skin Corr. 18: H314 ‘<: ><%> 10 - <25 %
.4 +H312; : ; 1B ) )
EC: 203-986-2 Ccute 10X, , Aguatic ronic 5 SKIn Corr., 5 @ (J

Skin Sens. 1: H317 - Perigo
(1) Substancias que apresentam um risco para a satde ou para o meio ambiente e que atendem aos critérios estabelecidos pelo Regulamento (UE) n.2 2020/878

Para mais informacdes sobre a perigosidade das substancias, consultar as seccoes 11, 12 e 16.

Outras informacgdes:

Identificacdo Limite de concentracdo especifico
3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilamina
CAS: 2855-13-2 % (p/p) >=0,001: Skin Sens. 1A - H317
EC: 220-666-8

SECCAO 4: Medidas de Primeiros Socorros

4.1 Descricao das medidas de primeiros socorros:
Solicitar assisténcia médica imediata, mostrando-lhe a FDS deste produto.
Inalagao:
Retirar o afetado do local de exposicao, administrar-lhe ar limpo e manté-lo em repouso. Em casos graves como paragem cardio-

respiratdria, aplicar técnicas de respiracao artificial (respiracao boca-a-boca, massagem cardiaca, administracdo de oxigénio, etc.),
solicitando assisténcia médica imediata.
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ANRGATECNIC

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LENA EZHJEPOXI

SECCAO 4: Medidas de Primeiros Socorros (continuacio)

Contacto com a pele:

Tirar a roupa e os sapatos contaminados, limpar a pele ou lavar a zona afetada com dgua fria abundante e sabdo neutro. Em caso
de afecdo grave consultar um médico. Se o produto causar queimaduras ou congelacdo, ndo se deve tirar a roupa pois podera
agravar a lesdo se esta estiver colada a pele. Caso se formem bolhas na pele, estds ndo se devem rebentar pois aumentaria o risco
de infegao.

Contacto com os olhos:

Enxaguar os olhos com dgua em abundancia a temperatura ambiente pelo menos durante 15 minutos. Evitar que o afetado esfregue
ou feche os olhos. No caso, do afetado usar lentes de contacto, estas devem ser retiradas sempre que nao estejam coladas aos
olhos, pois, de outro modo, poderia produzir-se um dano adicional. Em todos os casos, depois da lavagem, deve consultar um
médico o mais rapidamente possivel com a FDS do produto.

Ingestao/Aspiracao:

Solicitar assisténcia médica imediata, mostrando a FDS deste produto. Nao induzir o vémito, porque a sua expulsdo do estdmago
pode provocar danos na mucosa do trato digestivo superior e a sua aspiracdo ao trato respiratério. Enxaguar a boca e a garganta,
porque existe a possibilidade de que tenham sido afetadas na ingestdo. No caso de perda de consciéncia ndo administrar nada
por via oral até supervisdo de um médico. Manter o afetado em repouso.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
Os efeitos agudos e retardados sao os indicados nos pontos 2 e 11.

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:
Nao relevante.

SECCAO 5: Medidas de Combate a Incéndios

5.1 Meios de extincao:
Produto nao inflamdvel em condicdes normais de armazenamento, manipulacao e uso. No caso de inflamagao como consequéncia
da manipulagdo, armazenamento ou uso indevido, utilizar preferencialmente extintores de pé polivalente (pé ABC), de acordo com
0 Regulamento de instalacdes de prote¢ao contra incéndios.
Meios de extincao inadequados: Nao relevante.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura:
Como consequéncia da combustao ou decomposicao térmica sdo gerados subprodutos de reacao que podem ser altamente téxicos
e, consequentemente, podem apresentar um risco elevado para a saude.

5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios:
Em funcao da magnitude do incéndio, poderad ser necessdrio o uso de roupa protetora completa e equipamento de respiracao
auténomo. Dispor de um minimo de instalacdes de emergéncia ou elementos de atuacao (mantas ignifugas, farmdcia portatil, etc.)
conforme a Diretiva 89/654/EC.

Disposicoes adicionais: Atuar conforme o Plano de Emergéncia Interno e as Fichas Informativas sobre a atuagdo perante acidentes
e outras emergéncias. Suprimir qualquer fonte de ignicdo. Em caso de incéndio, refrigerar os recipientes e tanques de
armazenamento de produtos suscetiveis de inflamacao, explosdo ou “BLEVE” como consequéncia de elevadas temperaturas. Evitar
o derrame dos produtos utilizados na extin¢ao do incéndio no meio aquatico.

SECCAO 6: Medidas a Tomar em Caso de Fugas Acidentais

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia:
Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia: isolar as fugas sempre que nao representem um risco adicional para as
pessoas que desempenhem esta funcdo. Perante a exposicao potencial com o produto derramado, é obrigatério o uso de
equipamentos de protecado individual (ver seccdo 8). Evacuar a zona e manter as pessoas sem protecdo afastadas.
Para o pessoal responsdvel pela resposta a emergéncia: Usar equipamento de protecdo. Manter as pessoas desprotegidas
afastadas. Ver seccao 8.
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ARGATECNIC

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LENA EZHJEPOXI

SECCAO 6: Medidas a Tomar em Caso de Fugas Acidentais (continuacio)

6.2 Precaucdes a nivel ambiental:

Evitar a todo o custo qualquer tipo de derrame no meio aqudtico. Conter adequadamente o produto absorvido em recipientes
hermeticamente precintdveis. Notificar a autoridade competente no caso de exposicao ao puiblico em geral ou a0 meio ambiente.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recomenda-se absorver o derrame com areia ou um absorvente inerte e transladar para um local seguro. Nao absorver com
serradura ou outros absorventes combustiveis. Para qualquer consideragao relativa a eliminacao, consultar a seccdo 13.

6.4 Remissao para outras seccoes:
Para mais informacgdes consultar as secgoes 8 e 13.

7.1 PrecaucOes para um manuseamento seguro:

A - Precaugdes para a manipulagao segura:
Cumprir a legislacdo vigente em matéria de prevencao de riscos laborais. Manter os recipientes hermeticamente fechados.
Controlar os derrames e residuos, eliminando-os com métodos seguros (seccdo 6). Evitar o derrame livre a partir do recipiente.
Manter ordem e limpeza onde sejam manuseados produtos perigosos.

B - Recomendagdes técnicas para a prevencao de incéndios e explosdes:
Produto nio inflamavel em condicdes normais de armazenamento, manipulacio e uso. E recomendado transvazar a velocidades
lentas para evitar a criacdo de cargas eletrostaticas que possam afetar produtos inflamaveis. Consultar a seccao 10 sobre
condi¢Oes e matérias que devem ser evitadas.

C - Recomendacdes técnicas para prevenir riscos ergondmicos e toxicoldgicos:
Nao comer nem beber durante o seu manuseamento, lavando as maos posteriormente com produtos de limpeza adequados.

D - Recomendacdes técnicas para prevenir riscos meio ambientais:
Devido ao perigo que este produto representa para o meio ambiente, é recomendado que seja manipulado dentro de uma drea

que disponha de barreiras de controlo da contaminacdo em caso de derrame, assim como dispor de material absorvente nas
imediacdes do mesmo.

7.2 Condicoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:
A - Medidas técnicas de armazenamento:
Temperatura minima: 52C
Temperatura maxima: 302C
Tempo maximo: 36 meses

B - Condigdes gerais de armazenamento:
Evitar fontes de calor, radiacao, eletricidade estatica e o contacto com alimentos. Para informacao adicional, ver sec¢do 10.5.

7.3 Utilizacao(oes) final(is) especifica(s):
Nao existe mais nenhuma informagao adicional relevante.

SECCAO 8: Controlo da Exposicao / Protecdo Individual

8.1 Parametros de controlo:

Substancias cujos valores limite de exposicdo ocupacional devem ser controladas no ambiente de trabalho
Nao existem valores limites ambientais para as substancias que constituem o produto.
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FICHA DE SEGURANCA

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LENA EZHJEPOXI

ARGATECNIC

SECCAO 8: Controlo da Exposicao / Protecdo Individual (continuacao)

Valores limite de exposicao DNEL (Trabalhadores):

Curta Exposicao

Longa Exposicao

Nome quimico

Vias Exposicao

Sistémica

Locais

Sistémica

Locais

CAS: 2855-13-2
EC: 220-666-8

3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilamina

Oral

Nao relevante

Nao relevante

Nao relevante

N3ao relevante

Dérmica

Nao relevante

Nao relevante

Nao relevante

N3ao relevante

Inalacao

Nao relevante

Nao relevante

Nao relevante

0,073 mg/m?®

Valores limite de exposicao DNEL (Populagao):

Curta Exposicao

Longa Exposicao

Nome quimico

Vias Exposicao

Sistémica

Locais

Sistémica

Locais

3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilamina

Oral

Nao relevante

Nao relevante

0,523 mg/kg

N&o relevante

CAS: 2855-13-2 Dérmica Nao relevante Nao relevante Nao relevante Nao relevante
EC: 220-666-8 Inalacao Ndo relevante Ndo relevante Ndo relevante Ndo relevante
Valores limite de exposicao PNEC:
Nome quimico Tipo de Exposicao
) ) o o STP 3,18 mg/L Agua doce 0,06 mg/L
3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilamina -
Solo 1,121 mg/kg Agua do mar 0,006 mg/L
CAS: 2855-13-2 Intermitentes 0,23 mg/L Sedimentos (4 doce) 5,784 mg/k
EC: 220-666-8 ' 923 Mg ' agua /84 Mg/xg
Oral N3o relevante Sedimentos (dgua do mar) 0,578 mg/kg

8.2 Controlo da exposicao:

Protecao respiratdria:

Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de protecao individual:
Como medida de protecao recomenda-se a utilizacdo de equipamentos de protecado individual basicos, com marcacao CE. Para
mais informacdes sobre os equipamentos de protecdo individual (armazenamento, utilizacdo, limpeza, manutencao, classe de
protecdo,...) consultar o folheto informativo fornecido pelo fabricante do EPI. As indicacdes contidas neste ponto referem-se ao
produto puro. As medidas de protecao para o produto diluido podem variar em funcao do seu grau de diluicao, utilizacdao, método
de aplicacao, etc. Para determinar o cumprimento da instalacao de duches de emergéncia e/ou lava-olhos nos armazéns deve ter-
se em conta a regulamentacao referente ao armazenamento de produtos quimicos aplicavel em cada caso. Para mais informacoes
ver epigrafe 7.1 e 7.2.Toda a informacdo aqui apresentada é uma recomendacao, sendo necessario a sua implementacao por parte
dos servicos de prevencao de riscos laborais ao desconhecer as medidas de prevencao adicionais que a empresa possa dispor.

Pictograma PPE Marcagdo Normas ECN Observacdes
Substituir quando detetar odor ou sabor do
. contaminante no interior da mdascara ou
Mascara auto- daptador facial q tami ¢
filtrante para gases EN 405:2002+A1:2070 |2daptador facial. Quando o contaminante
Protecio obrigatéria o vapores ndo tiver boas propriedades de aviso,
N g . P CAT Il recomenda-se a utilizacdo de equipamentos
das vias respiratérias .
isolantes.
Protecdo da pele - maos:
Pictograma PPE Marcacao Normas ECN Observacoes
0 periodo de permeacdo (Breakthrough
Luvas NAO EN ISO 374-1:2016+A1:2018 [Time) indicado pelo fabricante deve ser
descartdveis de EN 16523-1:2015+A1:2018 |[superior ao tempo de uso do produto.
Protecdo obrigatdria protecdo quimica CAT Il EN ISO 21420:2020 Nao utilizar cremes protetores depois do
das maos contacto do produto com a pele.

Dado que o produto é uma mistura de diferentes materiais, a resisténcia do material das luvas ndo se pode calcular de antemao
com total fiabilidade e, portanto, tém de ser controladas antes da sua aplicacao.
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ANRGATECNIC

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LENA EZHJEPOXI

SECCAO 8: Controlo da Exposicdo / Protecdo Individual (continuacao)

Protecao ocular e facial:

Pictograma PPE Marcagao Normas ECN Observacdes
@ EN 166:2002 L|m.p:;r‘ dlar:jamentz e . Sesqﬁetj\r
o EN 167:2002 peru? icamente de acordo com as instrucdes do
Ecra facial fabricante.
= P EN 168:2002 I .
Protecdo obrigatéria CAT Il Recomenda-se a sua utilizacdo no caso de risco
EN ISO 4007:2018 .
da cara de salpicos.

Protecdo corporal:

Pictograma PPE Marcagao Normas ECN Observagoes
EN 13034:2005+A1:2009
4?* o de brotecs EN 168:2002 e vatho. Li
oupa de protecao
pa deproes EN 150 13982-1:2004/A1:2010 [ VS0 €xclusivo no- trabalho. Limpar
contra riscos diariamente de acordo com as
= P L EN ISO 6529:2013 . - R
Protecao obrigatdria quimicos CAT Il EN 1SO 6530:2005 instrucdes do fabricante.
do corpo :
EN 464:1994
Calgado de
segura'nca contra c € EN I1SO 20345:2011 Substituir as botas perante qualquer
= . . o EN 13832-1:2019 indicio de deterioragao.
Protecdo obrigatdria risco quimico CATIll
dos pés
Medidas complementares de emergéncia:
Medida de emergéncia Normas Medida de emergéncia Normas

DIN 12 899
IS0 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

ANSI 7358-1
IS0 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Duche de seguranca Lavagem dos olhos

Controlo da exposicao ambiental:
Em virtude da legislagdo comunitaria de protecdo do meio ambiente, é recomendado evitar o derrame tanto do produto como da
sua embalagem no meio ambiente. Para informacao adicional, consultar seccao 7.1.D.

Compostos organicos volateis:
Em aplicacdo do Decreto-Lei n.2 127/2013 (Diretiva 2010/75/UE), este produto apresenta as seguintes carateristicas:
C.0.V. (Fornecimento): 0% peso
Densidade de C.0.V. a 202C: 0 kg/m?® (0 g/L)
Numero médio de carbonos: nao relevante
Peso molecular médio: ndo relevante

SECCAO 9: Propriedades Fisico-Quimicas

9.1 Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base:

Aspeto Fisico:

Estado fisico a 202C Liquido

Cor Amarelado
Forma Fluida

Odor Aminico
Limiar olfativo Nao relevante
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ARGATECNIC

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LENA EZHJEPOXI

SECCAO 9: Propriedades Fisico-Quimicas (continuacio)

Volatilidade:

Ponto de ebulicao / intervalo de ebulicao 237C

Pressao de vapor a 202C 4 Pa

Pressdo de vapor a 502C 51,96 Pa (0,05 kPa)
Densidade de vapor a 202C Nao relevante
Taxa de evaporagao a 20eC Nao relevante
Caraterizacdo do produto:

pH Nao relevante
Densidade a 202C 920-960 kg/m?
Densidade relativa a 202C Nao relevante
Solubilidade em dgua a 202C Nao relevante
Viscosidade dindamica a 202C 100-140 cP
Viscosidade cinemdtica a 202C Nao relevante
Viscosidade cinemdtica a 40eC Nao relevante
Ponto de fusao / ponto de congelacao Nao relevante
Limite superior / inferior de explosividade Nao relevante
Coeficiente de particao n-octanol/agua Nao relevante
Temperatura de decomposicao Nao relevante
Inflamabilidade:

Ponto de inflamagao 112¢eC
Inflamabilidade (sélido / gds) Nao relevante
Temperatura de autoignicao 321¢C

Limite superior / inferior de inflamabilidade Nao relevante

Carateristicas das particulas:
Diametro equivalente mediano Nao aplicdvel

9.2 Outras informacoes:

9.2.1 Informacdes relativas as classes de perigo fisico:

Propriedades explosivas Nao relevante
Propriedades comburentes Nao relevante
Corrosivo para 0s metais Nao relevante
Calor de combustao Nao relevante
Aerossdis-percentagem total (em massa) de componentes Nao relevante
inflamaveis

9.2.2 Outras carateristicas de seguranca:
Tensao superficial a 202C Nao relevante
indice de refracio Nao relevante

SECCAO 10: Estabilidade e Reatividade

10.1 Reatividade:
Nao se esperam reacdes perigosas se forem cumpridas as instrugdes técnicas de armazenamento de produtos quimicos.

10.2 Estabilidade quimica:
Quimicamente estavel nas condi¢cdes de manuseamento, armazenamento e utilizacao recomendadas.

10.3 Possibilidade de reacoes perigosas:
Sob condi¢bes normais de conservacao e utilizacdo nao sao esperadas reacdes perigosas para produzir uma pressao ou
temperatura excessivas.
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ANGATECNIC

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LENA EZHJEPOXI

SECCAO 10: Estabilidade e Reatividade (continuacio)

10.4 Condicoes a evitar:
Nao existe informagao relevante disponivel.

10.5 Materiais incompativeis:
Evitar acidos fortes e alcalis ou bases fortes.

10.6 Produtos de decomposicao perigosos:
Ver secgdes 10.3, 10.4 e 10.5 para conhecer os produtos de decomposicao especificamente. Dependendo das condigdes de
decomposicao, como consequéncia da mesma, podem ser libertadas misturas complexas de substancias quimicas: diéxido de
carbono (C0O2), mondxido de carbono (CO) e outros compostos organicos.

SECCAO 11: Informacio Toxicolégica

11.1 Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.2 1272/2008
Nao se dispéem de dados experimentais do produto em si relativamente as propriedades toxicoldgicas.

Efeitos perigosos para a satide:

Em caso de exposicdo repetitiva, prolongada ou a concentracdes superiores as estabelecidas pelos limites de exposicdo
ocupacional, podem ocorrer efeitos adversos para a saiide em fungao da via de exposicao:

a) Toxicidade aguda A ingestdao de uma dose consideravel pode originar irritagao da garganta, dor
abdominal, nduseas e vémitos.
Produto corrosivo - a sua ingestao provoca queimaduras, destruindo os tecidos em
toda a sua espessura. Para mais informacao sobre efeitos secundarios por contacto
com a pele, ver seccdo 2.

b) Corrosao/irritacdo cutanea O contacto com a pele destréi os tecidos em toda a sua espessura, provocando
queimaduras. Para mais informagao sobre efeitos secundarios por contacto com a
pele, ver seccao 2.

c)Lesdes oculares graves/ irritacdo Em contacto com os olhos provoca lesdes oculares significativas apés o contacto
ocular
d) Sensibilizacdo respiratéria ou Em caso de inalacdo prolongada o produto é destrutivo para os tecidos das
cutdnea membranas mucosas e das vias respiratérias superiores. O contacto prolongado
com a pele pode derivar em episddios de dermatites alérgicas de contacto.
e) Mutagenicidade em células Nao classificado
germinativas Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao ndo sao preenchidos
f) Carcinogenicidade Nao classificado
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao ndo sao preenchidos
g) Toxicidade reprodutiva Nao classificado
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao ndo sao preenchidos
h) Toxicidade para érgaos-alvo Provoca irritacdo das vias respiratérias, normalmente reversivel e esta
especificos (STOT) - exposicdo Unica habitualmente limitada as vias respiratérias superiores.
i) Toxicidade para 6rgaos-alvo Nao classificado

especificos (STOT) - exposicao repetida  Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo nao sdo preenchidos

j) Perigo de aspiracao Nao classificado
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao nao sao preenchidos
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SECCAO 11: Informacao Toxicoldgica (continuacio)

Informacao toxicoldgica especifica das substancias:

e Toxicidade Aguda L.
Identificacao - Espécie
’ Tipo Valor

3,6,9-triazaundecano-1,11-diamino DL50 oral 500 mg/kg Ratazana
CAS: 112-57-2 DL50 cutdnea 1100 mg/kg Ratazana
EC: 203-986-2 CL50 inalacdo Nao relevante
3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilamina DL50 oral 1030 mg/kg Ratazana
CAS: 2855-13-2 DL50 cutdnea Nao relevante
EC: 220-666-8 CL50 inalagdo Nao relevante

11.2 Informacoes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino:
0 produto ndo cumpre os critérios devido as suas propriedades de alteracdo enddcrina.

SECCAO 12: Informacao Ecolégica

12.1 Toxicidade:
Informacao Ecotoxicoldgica:

Lista das propriedades ecotoxicoldgicas do produto:
Nao existem dados disponiveis para o produto.

Lista de componentes com propriedades ecotoxicolégicas:

o o Toxicidade Aguda L.
Identificacao - Espécie
’ Tipo Valor
3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilamina CL50 (96 h) 110 mg/L Peixes (Leuciscus idus)
CAS: 2855-13-2 EC50 (48h) 388 mg/L Crustaceos
EC: 220-666-8 EC50 (72h) N&o relevante
3,6,9-triazaundecano-1,11-diamino CL50 (96 h) 420 mg/L Peixes (Poecilia reticulata)
CAS: 112-57-2 EC50 (48h) 24,1 mg/L Crustdceos (Daphnia magna)
EC: 203-986-2 EC50 (72h) 2,1 mg/L Algas (Selenastrum capricornutum)

Identificacdo

Toxicidade a Longo Prazo

Tipo Valor

Espécie

3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilamina
CAS: 2855-13-2

NOEC N&o relevante

12.2 Persisténcia e degradabilidade:

EC: 220-666-8 NOEC 3 mg/L Crustaceos (Daphnia magna)
Informacao especifica das substancias:
Identificacao Degradabilidade Biodegradabilidade
3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilamina DBO5 N3o relevante Concentracao 7 mg/L
CAS: 2855-13-2 DQO N3o relevante Periodo 28 dias
EC: 220-666-8 DBO5/DQO Nio relevante % Biodegradado 8%

Nao disponivel.

12.3 Potencial de bioacumulacao:

Revisao: 2
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SECCAO 12: Informacao Ecolégica (continuacio)

12.4 Mobilidade no solo:

Identificacdo Absorcao/dessorcao Volatilidade
3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilamina Koc 928 Henry 4,46E-4 Pa.m*/mol
CAS: 2855-13-2 Conclusao Baixo Solo seco Nao
EC: 220-666-8 Tensio superifical N&o relevante Solo hiimido N&o relevante
3,6,9-triazaundecano-1,11-diamino Koc 3,6 Henry 3E-15 Pa.m®/mol
CAS: 112-57-2 conclusio Muito alto Solo seco Nao
EC: 203-986-2 = — P =

Tensao superifical 4,35E-2 N/m (252C) Solo himido N&o relevante

12.5 Resultados de avaliacao PBT e mPmB:
Com base nos dados disponiveis, o produto ndo atende aos critérios PBT / mPmB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino:
0 produto ndo cumpre os critérios devido as suas propriedades de alteracdo enddcrina.

12.7 Outros efeitos adversos:
Nao aplicdvel.

SECCAO 13: Consideracdes Relativas a Eliminacao

13.1 Método de tratamento de residuos:

Catdlogo europeu de residuos:
Nao é possivel atribuir um cédigo especifico, uma vez que este depende do uso dado pelo utilizador. Residuo perigoso.

Tipo de residuos (Regulamento (UE) n.2 1357/2014:
HP14 Ecotéxico, HP5 Téxico para 6rgaos-alvo especificos (STOT) / téxico por aspiracao, HP6 Toxicidade aguda, HP13 Sensibilizante,
HP8 Corrosivo.

Gestao do residuo (eliminacdo e valorizacao):

Consultar o gestor de residuos autorizado para as operacdes de valorizacdo e eliminagao, conforme o Anexo 1 e Anexo 2 (Diretiva
2008/98/CE, Decreto-Lei n.2 102-D/2020). De acordo com os cédigos 1501 (Decisdo da Comissao 2014/955/UE), no caso da embalagem
ter estado em contacto direto com o produto, esta serd tratada do mesmo modo como o préprio produto, caso contrdrio sera
tratada como residuo ndo perigoso. Nao se aconselha a descarga através das redes residuais. Ver seccao 6.2.

Disposicoes relacionadas com a gestdo de residuos:

De acordo com o Anexo Il do Regulamento (CE) n.2 1907/2006 (REACH) sdo apresentadas as disposicdes comunitdrias ou estatais
relacionadas com a gestao de residuos.

Legislagdo comunitdria: Diretiva 2008/98/EC, Decisao da Como 2014/955/UE, Regulamento (UE) n.2 1357/2014

Legislacao nacional: Decreto-Lei n.2 102-D/2020

SECCAO 14: Informacdes Relativas ao Transporte

Transporte terrestre de mercadorias perigosas:
Em aplicacao do ADR 2021 e RID 2021:

14.1 Ntiimero ONU ou niimero de ID: UN1760
14.2 Designacao oficial de transporte da ONU: Liquido Corrosivo, N.S.A. (3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilamina)
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte: 8
Etiquetas: 8
14.4 Grupo de embalagem: Il
14.5 Perigos para o ambiente: Ndo
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SECCAO 14: Informacdes Relativas ao Transporte (continuacio)

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador:
Disposicdes especiais:
Cdédigo de restricao em tuneis:
Propriedades fisico-quimicas:
Quantidades limitadas:

14.7 Transporte a granel em conformidade

com os instrumentos da OMI:

Transporte de mercadorias perigosas por mar:
Em aplicacao do IMDG 40-20:

14.1 Nliimero ONU ou niimero de ID:
14.2 Designacao oficial de transporte da ONU:
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte:
Etiquetas:
14.4 Grupo de embalagem:
14.5 Poluente marinho:
14.6 Precaucdes especiais para o utilizador:
Disposicoes especiais:
Cédigos EmS:
Quantidades limitadas:
Grupo de segregacao:
14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade
com os instrumentos da OMI:

Transporte de mercadorias perigosas por ar:
Em aplicacao ao IATA/ICAO 2023:

14.1 Ntiimero ONU ou niimero de ID:

14.2 Designacao oficial de transporte da ONU:

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte:
Etiquetas:

14.4 Grupo de embalagem:

14.5 Perigos para o ambiente:

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador:
Propriedades fisico-quimicas:

14.7 Transporte a granel em conformidade com os

instrumentos da OMI:

274

E

Ver seccao 9
1L

Nao relevante

UN1760

Liquido Corrosivo, N.S.A. (3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilamina)
8

8

Il

Ndo

274

F-A, S-B

1L

Nao relevante
Nao relevante

UN1760

Liquido Corrosivo, N.S.A. (3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilamina)
8

8

Il

Ndo

Ver seccao 9
Nao relevante

SECCAO 15: Informacdo Sobre Regulamentacio

15.1 Regulamentacdo / legislacdo especifica para a substancia ou mistura, em matéria de satide, seguranca e ambiente:

« Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.2 1272/2008 (CLP).

« Substancias candidatas a autorizacdo no Regulamento (CE) n.2 1907/2006 (REACH): Nao relevante.

« Substancias incluidas no Anexo XIV do REACH (lista de autorizacdo) e data de validade: Nao relevante.
« Regulamento (CE) 1005/2009, sobre substdncias que esgotam a camada de ozono: Nao relevante.

« Artigo 95, Regulamento (UE) n.2 528/2012: Nao relevante.

« Regulamento (UE) n.2 649/2012, relativo a exportacao e importacao de produtos quimicos perigosos: Ndo relevante.

« Decisao da Comissao 2014/955/UE - lista europeia de residuos.

- Categoria Seveso (Diretiva 2012/18/CE): Nenhuma.
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SECCAO 15: Informacdo Sobre Regulamentacio (continuacio)

« Limitacoes a comercializacdo e ao uso do produto ou as substancias contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE)
1907/2006 (REACH) e sucessivas modificacdes: Ndo podem ser utilizadas em:
- Objetos decorativos destinados a producao de efeitos de luz ou de cor obtidos por meio de fases diferentes, por exemplo
em candeeiros decorativos e cinzeiros;
- Mdascaras e partidas;
- Jogos para um ou mais participantes ou quaisquer objetos destinados a ser utilizados como tais, mesmo com aspetos
decorativos.
A exposicdo ocupacional a silica cristalina respirdvel deve ser controlada de acordo com a Diretiva (UE) 2019/130.

Regulamentacdo Nacional:

« Decreto-Lei n.2 220/2012, que assegura a execuc¢ao na ordem juridica interna das obrigacdes decorrentes do Regulamento (CE) n.2
1272/2008 (CLP).

- Decreto-Lei n.2 293/2009, que assegura a execucao na ordem juridica interna das obrigacdes decorrentes do Regulamento (CE)
n.2 1907/2006 (REACH) e que procede a criacdo da Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos.

« Decreto-Lei n.2 33/2015, que assegura a execucao na ordem juridica interna das obrigacdes decorrentes do Regulamento (UE) n.2
649/2012 (exportacdo e importacao de produtos quimicos perigosos).

« Decreto-Lei n.2 41-A/2010, que regulamenta o transporte rodovidrio e ferroviario de mercadorias perigosas.

« Decreto-Lei n.2 24/2012 e suas alteracdes, que consolida as prescricdes minimas em matéria de protecao dos trabalhadores contra
0s riscos para a seguranca e a salide devido a exposicao a agentes quimicos no trabalho e transpde a Diretiva n.2 2009/161/UE.

« Decreto-Lei n.2 102-D/2020, que aprova o regime geral da gestao de residuos, o regime juridico da deposicao de residuos em
aterro e altera o regime da gestao de fluxos especificos de residuos, transpondo as Diretivas (EU) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e
2018/852.

15.2 Avaliacdo da seguranca quimica:

Nao foi realizada nenhuma avaliagdo de seguranga quimica.

SECCAO 16: Outras Informacdes

Legislacao aplicavel a Ficha de Dados de Seguranca:
Esta FDS foi desenvolvida em conformidade com o Anexo Il do Regulamento (CE) n.2 1907/2006 (Regulamento (UE) n.2 2020/878).

Alteracoes introduzidas na FDS apés revisao:
Revisao 1 (16/04/2021).
Revisdo 2 (12/07/2023): Alteracdo do logétipo da empresa; contacto do CIAV; UFI; revisdo das vdrias seccdes, implementando as
alteracdes introduzidas pelo Regulamento (UE) n.e 2020/878.
Textos das frases contempladas na seccao 2:
H314: Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
H318: Provoca lesdes oculares graves.
H317: Pode provocar uma reacao alérgica cutanea.
H412: Nocivo para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H335: Pode provocar irritacdo das vias respiratérias.
H302+H312: Nocivo por ingestao ou contacto com a pele.

Textos das frases contempladas na seccao 3:
As frases indicadas sdo se referem ao produto em si, sdo apenas a titulo informativo e fazem referéncia aos componentes
individuais que aparecem na seccao 3.

Regulamento ne 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4: H302 - Nocivo por ingestao.
Acute Tox. 4: H302+H312 - Nocivo por ingestao ou contacto com a pele.
Aquatic Chronic 2: H411 - Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesdes oculares graves.
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritagao ocular grave.
Skin Corr. 1B: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritagdo cutanea.
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SECCAO 16: Outras Informacdes (continuacio)

Skin Sens. 1: H317 - Pode provocar uma reacao alérgica cutanea.
Skin Sens. 1A: H317 - Pode provocar uma reacao alérgica cutanea.
STOT SE 3: H335 - Pode provocar irritacao das vias respiratérias.

Procedimento de classificacao:
Skin corr. 1B: Método de calculo.
Eye Dam.1: Método de célculo.
Skin Sens. 1A: Método de calculo.
Aquatic Chronic 3: Método de calculo.
STOT SE 3: Método de célculo.
Acute Tox. 4: Método de célculo.

Conselhos relativos a formacao:
Recomenda-se a formacdo minima em matéria de prevencao de riscos laborais ao pessoal que vai manipular este produto, com a
finalidade de facilitar a compreensao e a interpretacdo desta ficha de dados de seguranca, bem como do rétulo do produto.

Principais fontes de literatura:
http://echa.europa.eu.
http://eur-lex.europa.eu.

Abreviaturas e acrénimos:
ADR - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada
BCF - Fator de bioconcentracao
CAS - Chemical abstracts service (setor da sociedade americana de quimica)
CL50 - Concentracgao letal para 50% de uma populagao teste
DL50 - Dose letal para 50% de uma populagao teste
DNEL - Nivel derivado de exposi¢do sem efeito
EC50 - Concentragao efetiva para 50% de uma populagao teste
EINECS - Inventdrio europeu das substancias quimicas existentes
FDS - Ficha de Dados de Seguranca
IATA - Associacao internacional de transporte aéreo
IMDG - Cédigo maritimo internacional para mercadorias perigosas
Koc - Coeficiente de particao do carbono organico
Log POW - Logaritmo coeficiente particdo octanolagua
MARPOL - Convencao internacional para a prevencao da poluicao do mar por navios
mPmB - Persistente, bioacumuldvel e téxico ou muito persistente e muito bioacumuldvel
PBT - Substancia persistente, bioacumuldvel e téxica
PNEC - Concentracao previsivelmente sem efeitos
RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferrovidrio de mercadorias perigosas
STOT - Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos
UFI - Identificador Unico de férmula
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