ARGATECNIC

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

TRUC

LENA g XTREME

SECCAO 1: Identificacdo da Substincia/Mistura e da Sociedade/Empresa

1.1 Identificador do produto:
Nome Comercial: LENA 7 XTREME- Componente A
UFI: WG41-COUQ-6005-1SJ8

1.2 Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas:
Uso recomendado: Cola

1.3 Identificacao do fornecedor da ficha de dados de seguranca:
LENARGATECNIC, LDA.
Rua dos Castanheiros, 11 - Boa Vista
2420-415 Leiria - PORTUGAL
Telefone: +351 244 723 720
Email: geral@argatecnic.pt
www.argatecnic.pt
Responsavel: qualidade@argatecnic.pt

1.4 Numero de telefone de emergéncia: CIAV - Centro de Informacao Antivenenos: (+351) 808 250 250 (24h)

SECCAO 2: Identificacio dos Perigos

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura:
Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n21272/2008:
De acordo com este regulamento, o produto nao é classificado como perigoso.

2.2 Elementos do rétulo:
UFI: WG41-COUQ-6005-15J8
Palavra-sinal Nao aplicavel
Pictogramas de perigo: Nao aplicavel
Adverténcias de perigo: Nao aplicdvel

2.3 Outros Perigos:
Nenhuma substancia PBT, mPmB ou desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentragao > 0,1%.

SECCAO 3: Composicio/Informacio Sobre os Componentes

3.1 Substancias:
Nao aplicdvel.

3.2 Misturas:
Descri¢do quimica: mistura a base de substancias organicas.
Componentes perigosos da mistura:

Nenhuma das substdncias que constituem o produto se encontra acima dos valores fixados no Anexo Il do Regulamento (CE) n.e
1907/2006.

SECCAO 4: Medidas de Primeiros Socorros

4.1 Descricao das medidas de primeiros socorros:

Notas gerais:
Consulte um médico em caso de mal-estar, apresentando esta Ficha de Dados de Seguranca.
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ANGATECNIC

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LENA g XTREME

SECCAO 4: Medidas de Primeiros Socorros (continuacio)

Inalacao:

No caso de sintomas, deslocar o afetado para o ar livre.

Contacto com a pele:

Em caso de contacto com a pele, é recomendado limpar a zona afetada com dgua abundante e com sabao neutro. No caso de
alteracdes na pele (ardor, vermelhidao, erupcoes cutdneas, bolhas, etc.), consultar um médico, apresentando esta FDS.

Contacto com os olhos:

Enxaguar com dgua até a total eliminacdo do produto. Em caso de mal-estar, solicitar assisténcia médica, mostrando a FDS deste
produto.

Ingestao/Aspiracao:

Em caso de ingestao de grandes quantidades, é recomendado solicitar assisténcia médica.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
Os efeitos agudos e retardados sao os indicados nos pontos 2 e 11.

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:
Nao relevante.

SECCAO 5: Medidas de Combate a Incéndios

5.1 Meios de extingao:
Produto ndo inflamdvel, com baixo risco de incéndio pelas carateristicas de inflamabilidade em condi¢des normais de
armazenamento, manipulacdo e uso. No caso da existéncia de combustdo como consequéncia de manipulacdo, armazenamento
ou uso indevido, pode ser utilizado qualquer tipo de agente extintor (pé ABC, dgua, etc.).

5.2 Perigos especiais decorrentes da substdncia ou mistura:
Devido as suas carateristicas de inflamabilidade, o produto ndo apresenta risco de incéndio em condicdes normais de
armazenamento, manuseamento e utilizacao.

5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios:
Em funcdo da magnitude do incéndio, poderd ser necessdrio o uso de roupa protetora completa e equipamento de respiracao
auténomo. Dispor de um minimo de instalagdes de emergéncia ou elementos de atua¢ao (mantas ignifugas, farmacia portatil, etc.)
conforme a Diretiva 89/654/EC.

Disposicoes adicionais: Atuar conforme o Plano de Emerg@ncia Interno e as Fichas Informativas sobre a atuagao perante acidentes
e outras emergéncias. Suprimir qualquer fonte de ignicdao. Em caso de incéndio, refrigerar os recipientes e tanques de
armazenamento de produtos suscetiveis de inflamacao, explosdao ou “BLEVE” como consequéncia de elevadas temperaturas. Evitar
o derrame dos produtos utilizados na extin¢ao do incéndio no meio aquatico.

SECCAO 6: Medidas a Tomar em Caso de Fugas Acidentais

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia:
Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia: isolar as fugas sempre que nao representem um risco adicional para as
pessoas que desempenhem esta funcao.
Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia: ver seccao 8.

6.2 Precaucdes a nivel ambiental:
Produto ndo classificado como perigoso para o meio ambiente. Manter afastado dos esgotos, das aguas superficiais e subterraneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recomenda-se absorver o derrame com areia ou um absorvente inerte e transladar para um local seguro. Nao absorver com
serradura ou outros absorventes combustiveis. Para qualquer consideracao relativa a eliminagao, consultar a sec¢ao 13.
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Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LENA g XTREME

SECCAO 6: Medidas a Tomar em Caso de Fugas Acidentais (continuacio)

6.4 Remissao para outras seccoes:
Para mais informacgdes consultar as secgoes 8 e 13.

7.1 Precaucdes para um manuseamento seguro:
A - Precaugdes para a manipulacao segura:
Cumprir a legislagdo vigente em matéria de prevencdo de riscos laborais. Manter os recipientes hermeticamente fechados.
Controlar os derrames e residuos, eliminando-os com métodos seguros (seccdo 6). Evitar o derrame livre a partir do recipiente.
Manter ordem e limpeza onde sejam manuseados produtos perigosos.

B - Recomendacdes técnicas para a prevencao de incéndios e explosdes:
E recomendado transvazar a velocidades lentas para evitar a criacdo de cargas eletrostaticas que possam afetar produtos
inflamaveis. Consultar a seccao 10 sobre condi¢des e matérias que devem ser evitadas.

C - Recomendacdes técnicas para prevenir riscos ergondmicos e toxicoldgicos:
Nao comer nem beber durante o seu manuseamento, lavando as maos posteriormente com produtos de limpeza adequados.

D - Recomendacdes técnicas para prevenir riscos meio ambientais:
Nao é necessario tomar medidas especiais para prevenir riscos ambientais. Para mais informacao, ver seccao 6.2.

7.2 Condicoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:
A - Medidas técnicas de armazenamento:
Temperatura minima: 102C
Temperatura maxima: 302C
B - Condigdes gerais de armazenamento:
Temperatura minima: 102C.
Evitar fontes de calor, radiacao, eletricidade estatica e o contacto com alimentos. Para informagao adicional, ver secgdo 10.5.

7.3 Utilizacao(oes) final(is) especifica(s):
Nao existe mais nenhuma informagao adicional relevante.

SECCAO 8: Controlo da Exposicao / Protecdo Individual

8.1 Parametros de controlo:
Substancias cujos valores limite de exposicao ocupacional devem ser controladas no ambiente de trabalho (Decreto-Lei n.2 24/2012,
alterado pelo Decreto-Lei n.2 88/2015 e pelo Decreto-Lei n.2 41/2018, e Norma Portuguesa NP 1796-2014):
Nao existem valores limites ambientais para as substancias que constituem o produto.

Valores limite de exposicao DNEL (Trabalhadores e Populacao):
Nao relevante.

Valores limite de exposicao PNEC:
Nao relevante.

8.2 Controlo da exposicao:
Protecdo respiratdria:
Serd necessdria a utilizacao de equipamentos de prote¢ao no caso de formacao de neblinas ou no caso de ultrapassar os limites
de exposicao profissional.
Protecdo da pele - maos:
Usar luvas de protecao CE I, em conformidade com a EN 374. Substituir as luvas perante qualquer indicio de deterioragao. Para
periodos de exposicao prolongados ao produto para utilizadores profissionais/industriais recomenda-se o uso de luvas CE Ill.
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FICHA DE SEGURANCA

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

ARGATECNIC

LENA g XTREME

SECCAO 8: Controlo da Exposicao / Protecdo Individual (continuacao)

Dado que o produto é uma mistura de diferentes materiais, a resisténcia do material das luvas ndo se pode calcular de antemao
com total fiabilidade e, portanto, tém de ser controladas antes da sua aplicacao.

Protecao ocular e facial:

Usar éculos de seguranca com protecdes laterais contra salpicos/projecoes, CE Il, em conformidade com a EN 166. Limpar
diariamente e desinfetar periodicamente de acordo com as instru¢des do fabricante. Recomenda-se a sua utilizacdo no caso de
risco de salpicos.

Protecao da pele - outras:
Usar fato de protecao, CE I, e calcado de trabalho antiderrapante, CE Il. Substitui-los perante qualquer indicio de deterioracdo. Para
periodos de exposicdo prolongados ao produto por utilizadores profissionais/industriais € recomendavel CE Il1.

Controlo da exposicao ambiental:
Em virtude da legislagao comunitaria de protecao do meio ambiente, é recomendado evitar o derrame tanto do produto como da
sua embalagem no meio ambiente. Para informacao adicional, consultar secgao 7.1.D.

Compostos organicos volateis:
Em aplicacdo do Decreto-Lei n.2 127/2013 (Diretiva 2010/75/UE), este produto apresenta as seguintes carateristicas:
C.0.V. (Fornecimento): 0% peso
Densidade de C.0.V. a 20°C: 0 kg/m?* (0 g/L)
Numero médio de carbonos: ndo relevante
Peso molecular médio: ndo relevante

SECCAO 9: Propriedades Fisico-Quimicas

9.1 Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base:
Aspeto Fisico:

Estado fisico Liquido

Cor Bege

Forma Pastosa
Odor Carateristico

Limiar olfativo

Volatilidade:

Ponto de ebulicdo / intervalo de ebulicao
Pressao de vapor a 202C

Pressao de vapor a 502C

Densidade de vapor

Taxa de evaporacao

Caraterizacao do produto:

pH

Densidade a 20eC

Densidade relativa

Solubilidade

Viscosidade dindmica

Viscosidade cinematica a 40eC

Ponto de fusao / ponto de congelacao
Limite superior / inferior de explosividade
Coeficiente de particao n-octanol/agua
Temperatura de decomposicao

Inflamabilidade:

Ponto de inflamacao
Inflamabilidade (sélido / gds)
Temperatura de autoignicao

Limite superior / inferior de inflamabilidade

Nao relevante

Nao relevante
Nao relevante
<300.000 Pa (300 kPa)
Nao relevante
Nao relevante

Nao relevante

1700 kg/m?

1,353

Nao relevante
1.500.000-2.000.000 cP
>20,5 mm?/s

Nao relevante

Nao relevante

Nao relevante

Nao relevante

Nao inflamdvel (>602C)
Nao relevante
Nao relevante
Nao relevante
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ARGATECNIC

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LENA g XTREME

SECCAO 9: Propriedades Fisico-Quimicas (continuacio)

Carateristicas das particulas:
Com base nos dados disponiveis, o produto nao contém nanomateriais.

9.2 Outras informagdes:

9.2.1 Informacdes relativas as classes de perigo fisico:
Propriedades explosivas Nao relevante
Propriedades comburentes Nao relevante

9.2.2 Outras carateristicas de seguranca:

Condutividade Nao definido
Taxa de evaporacao Nao aplicdvel

SECCAO 10: Estabilidade e Reatividade

10.1 Reatividade:
N&o se esperam reacdes perigosas se forem cumpridas as instrucdes técnicas de armazenamento de produtos quimicos.

10.2 Estabilidade quimica:
Quimicamente estavel nas condicdes de manuseamento, armazenamento e utilizacdo recomendadas.

10.3 Possibilidade de reacdes perigosas:
Sob condigbes normais de conservacao e utilizacdo nao sao esperadas reagdes perigosas para produzir uma pressao ou
temperatura excessivas.

10.4 Condicoes a evitar:
Nao existe informagao relevante disponivel.

10.5 Materiais incompativeis:
Evitar acidos fortes e alcalis ou bases fortes.

10.6 Produtos de decomposicao perigosos:
Ver secgdes 10.3, 10.4 e 10.5 para conhecer os produtos de decomposicao especificamente. Dependendo das condicdes de
decomposicdo, como consequéncia da mesma, podem ser libertadas misturas complexas de substancias quimicas: diéxido de
carbono (CO2), mondxido de carbono (CO) e outros compostos organicos.

SECCAO 11: Informacio Toxicolégica

11.1 Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.2 1272/2008

DL50 oral > 2000 mg/kg
Estimativa da toxicidade aguda (ATE mix):

Vias Exposicao ATE mix

Oral >2000 mg/kg (método de célculo)
Dérmica >2000 mg/kg (método de célculo)
Inalacao >20 mg/L (4H) (método de calculo)

Informacao toxicoldgica do produto:

a) Toxicidade aguda Nao classificado
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao ndao sao preenchidos
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Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LENA g XTREME

SECCAO 11: Informacao Toxicoldgica (continuacio)

b) Corrosao/irritacdo cutanea Nao classificado

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao nao sao preenchidos
) Lesdes oculares graves/ irritacao Nao classificado
ocular Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos
d) Sensibilizacao respiratéria ou Nao classificado
cutanea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao nao sao preenchidos
e) Mutagenicidade em células Nao classificado
germinativas Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos
f) Carcinogenicidade Nao classificado

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao nao sao preenchidos
g) Toxicidade reprodutiva Nao classificado

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo nao sdo preenchidos
h) Toxicidade para érgaos-alvo Nao classificado
especificos (STOT) - exposicdo Unica Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao nao sao preenchidos
i) Toxicidade para 6rgaos-alvo Nao classificado

especificos (STOT) - exposicdo repetida ~ Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos

j) Perigo de aspiracdo Nao classificado
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao nao sao preenchidos

11.2 Informacoes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino:
Nenhuma substancia desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentragao > 0,1%.

SECCAO 12: Informacdo Ecolégica

Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando dispersar o produto no ambiente.

12.1 Toxicidade:
Informacao Ecotoxicoldgica:

Lista das propriedades ecotoxicolégicas do produto:
Nao classificado para perigos ambientais.
Nao existem dados disponiveis para o produto.

12.2 Persisténcia e degradabilidade:
Nao aplicavel.

12.3 Potencial de bioacumulacao:
Nao aplicavel.

12.4 Mobilidade no solo:
Nao aplicavel.

12.5 Resultados de avaliacao PBT e mPmB:
Com base nos dados disponiveis, o produto nao contém substancias PBT / mPmB em percentagem > 0,1%.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino:
Nenhuma substancia desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentracao > 0,1%.
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Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LENA g XTREME

SECCAO 12: Informacio Ecolégica (continuacao)

12.7 Outros efeitos adversos:
Nao aplicavel.

SECCAO 13: Consideracdes Relativas a Eliminacdo

13.1 Método de tratamento de residuos:

Catdlogo europeu de residuos:

160306 - Residuos organicos ndo abrangidos em 160305. (Residuos ndo perigoso).
Tipo de residuos (Regulamento (UE) n.2 1357/2014:

Nao relevante.

Gestao do residuo (eliminacao e valorizacao):

Consultar o gestor de residuos autorizado para as operacdes de valoriza¢do e eliminagdo, conforme o Anexo 1 e Anexo 2 (Diretiva
2008/98/CE, Decreto-Lei n.2 102-D/2020). De acordo com os c6digos 1501 (Decisdo da Comissdo 2014/955/UE), no caso da embalagem
ter estado em contacto direto com o produto, esta serd tratada do mesmo modo como o préprio produto, caso contrdrio serd
tratada como residuo ndo perigoso. Nao se aconselha a descarga através das redes residuais. Ver sec¢ao 6.2.

Disposicoes relacionadas com a gestdo de residuos:

De acordo com o Anexo Il do Regulamento (CE) n.2 1907/2006 (REACH) sdo apresentadas as disposicdes comunitdrias ou estatais
relacionadas com a gestao de residuos.

Legislacdo comunitdria: Diretiva 2008/98/EC, Decisdao da Como 2014/955/UE, Regulamento (UE) n.2 1357/2014

Legislacao nacional: Decreto-Lei n.2 102-D/2020

SECCAO 14: Informacdes Relativas ao Transporte

Produto nao perigoso segundo o regulamento de transporte.

14.1 Niimero ONU ou ntimero de ID:

Nao aplicdvel.

14.2 Designacao oficial de transporte da ONU:
Nao aplicavel.

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte:

Nao aplicdvel.

14.4 Grupo de embalagem:
Nao aplicavel.

14.5 Perigos para o ambiente:

Nao aplicdvel.

14.6 Precaucoes especiais para o utilizador:

Nao aplicavel.

Estrada e ferrovias (ADR-RID): Nao aplicavel
Via aérea (IATA): Nao aplicdvel

Via maritima (IMDG): Nao aplicavel

14.7 Transporte a granel em conformidade com os instrumentos da OMI:

Nao aplicavel.
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LENA g XTREME

SECCAO 15: Informacido Sobre Regulamentacio

15.1 Regulamentacao / legislacao especifica para a substancia ou mistura, em matéria de satide, seguranca e ambiente:

* Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.2 1272/2008 (CLP).

« Substancias candidatas a autorizacdo no Regulamento (CE) n.2 1907/2006 (REACH): Nao relevante.

« Substancias incluidas no Anexo XIV do REACH (lista de autorizacdo) e data de validade: Nao relevante.

« Regulamento (CE) 1005/2009, sobre substdncias que esgotam a camada de ozono: Nao relevante.

« Artigo 95, Regulamento (UE) n.2 528/2012: Nao relevante.

* Regulamento (UE) n.2 649/2012, relativo a exportacao e importacdo de produtos quimicos perigosos: Ndo relevante.

« Decisao da Comissao 2014/955/UE - lista europeia de residuos.

« Categoria Seveso (Diretiva 2012/18/CE): Nenhuma.

« Limitacdes a comercializacdo e ao uso do produto ou as substancias contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE)
1907/2006 (REACH) e sucessivas modificacdes: ndo relevante.

Regulamentacgdo Nacional:

« Decreto-Lei n.2 220/2012, que assegura a execucdo na ordem juridica interna das obrigacdes decorrentes do Regulamento (CE) n.2
1272/2008 (CLP).

« Decreto-Lei n.2 293/2009, que assegura a execucdo na ordem juridica interna das obrigacdes decorrentes do Regulamento (CE)
n.2 1907/2006 (REACH) e que procede a criacdo da Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos.

« Decreto-Lei n.2 33/2015, que assegura a execugdo na ordem juridica interna das obrigagdes decorrentes do Regulamento (UE) n.2
649/2012 (exportacdo e importacao de produtos quimicos perigosos).

« Decreto-Lei n.2 41-A/2010, que regulamenta o transporte rodovidrio e ferrovidrio de mercadorias perigosas.

« Decreto-Lei n.2 24/2012 e suas alteragdes, que consolida as prescrigdes minimas em matéria de protecao dos trabalhadores contra
0s riscos para a seguranca e a salde devido a exposi¢do a agentes quimicos no trabalho e transpde a Diretiva n.2 2009/161/UE.

« Decreto-Lei n.2 102-D/2020, que aprova o regime geral da gestdo de residuos, o regime juridico da deposicao de residuos em
aterro e altera o regime da gestao de fluxos especificos de residuos, transpondo as Diretivas (EU) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e
2018/852.

15.2 Avaliacao da seguranca quimica:

Nao foi realizada nenhuma avalia¢ao de seguranca quimica.

SECCAO 16: Outras Informacdes

Legislacao aplicavel a Ficha de Dados de Seguranca:
Esta FDS foi desenvolvida em conformidade com o Anexo Il do Regulamento (CE) n.2 1907/2006 (Regulamento (UE) n.2 2020/878).

Alteracoes introduzidas na FDS apés revisao:
Revisdo 1 (21/12/2021).
Revisdo 2 (01/09/2022): Alteracao do nome do produto e do logétipo da empresa; contacto do CIAV; UFI; revisdo e atualizacdo das
seccoes 3 a 16.
Revisdo 3 (14/06/2023): Revisdo das vdrias sec¢des, implementando as alteragdes introduzidas pelo Regulamento (UE) n.2 2020/878.

Textos das frases contempladas na seccao 3:
Nao aplicavel.

Procedimento de classificacao:
Nao relevante.

Conselhos relativos a formagao:
Recomenda-se a formacao minima em matéria de prevencao de riscos laborais ao pessoal que vai manipular este produto, com a
finalidade de facilitar a compreensao e a interpretacao desta ficha de dados de seguranca, bem como do rétulo do produto.

Principais fontes de literatura:
http://echa.europa.eu.
http://eur-lex.europa.eu.

Abreviaturas e acrénimos:
ADR - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada
BCF - Fator de bioconcentracao
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CAS - Chemical abstracts service (setor da sociedade americana de quimica)

CL50 - Concentracao letal para 50% de uma populagao teste

DL50 - Dose letal para 50% de uma populagao teste

DNEL - Nivel derivado de exposicdo sem efeito

EC50 - Concentracao efetiva para 50% de uma populagao teste

EINECS - Inventdrio europeu das substancias quimicas existentes

FDS - Ficha de Dados de Seguranca

IATA - Associacdo internacional de transporte aéreo

IMDG - Cédigo maritimo internacional para mercadorias perigosas

IATA - Associacdo internacional de transporte aéreo

Koc - Coeficiente de particao do carbono organico

Log POW - Logaritmo coeficiente particdo octanolagua

MARPOL - Convencao internacional para a prevencao da poluicao do mar por navios
mPmB - Persistente, bioacumuldvel e téxico ou muito persistente e muito bioacumulavel
PBT - Substancia persistente, bioacumuldvel e téxica

PNEC - Concentracao previsivelmente sem efeitos

RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferrovidrio de mercadorias perigosas
STOT - Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos

UFI - Identificador Unico de férmula
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