ARGATECNIC

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LenaA 230

SECCAO 1: Identificacdo da Substincia/Mistura e da Sociedade/Empresa

1.1 Identificador do produto:
Nome Comercial: LENA 821 - Branco
UFI: NQJO-KOYH-SO0R-33WW

1.2 Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas:
Uso recomendado: Argamassa pré-doseada

1.3 Identificacao do fornecedor da ficha de dados de seguranca:
LENARGATECNIC, LDA.
Rua dos Castanheiros, 11 - Boa Vista
2420-415 Leiria - PORTUGAL
Telefone: +351 244 723 720
Email: geral@argatecnic.pt
www.argatecnic.pt
Responsavel: qualidade@argatecnic.pt

1.4 Numero de telefone de emergéncia: CIAV - Centro de Informacao Antivenenos: (+351) 808 250 250 (24h)

SECCAO 2: Identificacdo dos Perigos

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura:
Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n21272/2008:
Eye Dam. 1: Lesdes oculares graves, categoria 1 - H318.
Skin Irrit. 2: Irritacao cutanea, categoria 2 - H315.
STOT SE 3: Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposicao Unica (inalagdo), categoria 3 - H335.

2.2 Elementos do rétulo:
UFI: NQJO-KOYH-SOOR-33WW

Palavra-sinal: PERIGO
Pictogramas de perigo:

Adverténcias de perigo:

H318 - Provoca lesdes oculares graves.

H315 - Provoca irritacao cutanea.

H335 - Pode provocar irritacao das vias respiratérias.

Recomendacdes de Prudéncia:

P102 - Manter fora do alcance das criancas.

P280 - Usar luvas de protecao/vestudario de protecao/protecdo ocular/ protecao facial.

P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar com sabonete e dgua abundantes.

P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se
usar lentes de contacto, retire-as, se tal Lhe for possivel. Continuar a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMACAQ ANTIVENENOS ou um médico.

P501: Eliminar o contelddo/recipiente de acordo com a legislacdo local.

Substancias que contribuem para a classificacdo: Cimento Portland, quimicos; Dihidréxido de célcio

2.3 Outros Perigos:
Nenhuma substancia PBT, mPmB ou desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentracao > 0,1%.
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ARGATECNIC

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

tena B2
SECCAO 3: Composicio/Informacdo Sobre os Componentes

3.1 Substancias:
Nao aplicavel.

3.2 Misturas:
Descricao quimica: mistura de substancias

Componentes perigosos da mistura:

Identificacao Nome quimico / classificacao Concentracao
10 - <15%

CAS: 65997-15-1 Cimento Portland, produtos quimicos c ‘
EINECS: 266-043-4 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335

CAS: 1305-62-0 Dihidréxido de CélCIO (1) 15 < 3%
EC: 215-137-3 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 <:> < > B (]
Dodecil Sulfato de Sédio @
CAS:151-21-3 Flam. Sol. 1: H228; Eye Dam. 1: H318; Acute tox. 4: H302; Acute @@ <0.005%
EINECS: 205-788-1 Tox. 4: H332; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335; Aquatic Chronic @ ’
3: H4152

(1) Substancias que apresentam um risco para a satide ou para o0 meio ambiente e que atendem aos critérios estabelecidos pelo Regulamento (UE) n.2 2020/878

Informagdes complementares: Para obter o texto integral das adverténcias, consultar a seccdo 16.

SECCAO 4: Medidas de Primeiros Socorros

4.1 Descricao das medidas de primeiros socorros:

Notas gerais:

Tirar imediatamente o acidentado da zona de perigo. Caso o paciente denote um mal-estar, consultar um médico e apresentar
esta FDS.

Inalagao:

Retirar o afetado do local de exposicao para respirar ar puro. Se a irritacao das vias respiratdrias persistir consultar um médico.
Contacto com a pele:

Tirar a roupa contaminada e lavar as superficies de contacto com sabdo neutro e dgua ou com uma solucdo de limpeza adequada.
Se a sensibilizagao persistir consultar um médico.

Contacto com os olhos:

Lavar abundantemente os olhos com &agua limpa corrente durante, pelo menos, 15 minutos. Remover lentes de contacto, se
utilizadas. Consultar um médico se persistir a irritacdo.

Ingestao:

Lavar a boca, abundantemente, e beber grande quantidade de dgua. NAO PROVOCAR O VOMITO.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
Nao existem informacdes especificas sobre sintomas e efeitos provocados pelo produto.

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:
Nao relevante.

Revisao: 3
Data da revisao: 14/06/2023

Data da edicao anterior: 01/09/2022 Pagina 2 de 10



ARGATECNIC

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LenaA 230

SECCAO 5: Medidas de Combate a Incéndios

5.1 Meios de extincao:

Produto nao inflamavel e que nao promove a combustdo, em condi¢des normais de armazenamento e utilizacdo. Em caso de
incéndio devido a uso / armazenamento indevido, usar qualquer agente extintor.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura:
Em caso de incéndio podem gerar-se gases téxicos, pelo que deve evitar a inalagao.

5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios:

Usar equipamento de protecao especial, nomeadamente aparelho auténomo de respiracao para penetrar nas zonas enfumadas.
Pode ser necessario vestir fato de protecao completo.

SECCAO 6: Medidas a Tomar em Caso de Fugas Acidentais

6.1 Precaucodes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia:
Utilizar o equipamento de protecdo adequado (incluindo o equipamento de protecdo individual referido na seccao 8). Controlar as

poeiras e prever a existéncia de ventilacdo adequada. Remover o produto para reservatdrio apropriado para a sua reutilizacao
(preferencialmente) ou eliminacao.

6.2 Precaucoes a nivel ambiental:

Produto ndo classificado como perigoso para o meio ambiente. Manter afastado dos esgotos, das dguas superficiais e
subterraneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Remocao do produto para reservatdrio apropriado para a sua reutilizacdo (preferencialmente) ou eliminacao.

6.4 Remissdo para outras seccoes:
Para mais informagdes consultar as seccoes 8 e 13.

. SECGAO7:Manuseamento e Armazenagem |

7.1 Precaucdes para um manuseamento seguro:
Evitar o contacto com a pele e os olhos e a inalagao de vapores e névoas.
Evitar a formagao de pd. Utilizar em areas ventiladas.
Nao comer, beber ou fumar nas zonas de trabalho.
Lavar as maos depois da utilizacao.
Retirar o vestudrio contaminado e o equipamento de protecao antes de entrar nas zonas de refeicoes.

7.2 Condicoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:
Conservar fechado, na embalagem original.
Proteger da humidade do ar e da dgua e manter ao abrigo de fortes amplitudes térmicas.

7.3 Utilizacao(6es) final(is) especifica(s):
Nao existe mais nenhuma informacao adicional relevante.

SECCAO 8: Controlo da Exposicdo / Protecao Individual

8.1 Parametros de controlo:
Substancias cujos valores limite de exposicdo ocupacional devem ser controladas no ambiente de trabalho:

Decreto-Lei n.2 24/2012 alterado pelo Decreto-Lei n.2 88/2015 e pelo Decreto-Lei n.2 41/2018:
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ARGATECNIC

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LenA [0

SECCAO 8: Controlo da Exposicao / Protecdo Individual (continuacao)

Identificacao Valores Limite Ambientais

Dihidréxido de Calcio TLV-TWA 1 mg/m?

CAS: 1305-62-0

EC: 215-137-3 TLV-STEL 4 mg/m?

Norma Portuguesa NP 1796:2014:
Identificacao Valores Limite Ambientais

Cimento Portland, produtos quimicos VLE-MP 1 mg/m?
CAS: 65997-15-1
EINECS: 266-043-4 VLE-CD
Dihidréxido de Calcio VLE-MP 5 mg/m3
CAS: 1305-62-0
EC: 215-137-3 VLE-CD

Valores limite de exposicdao DNEL (Trabalhadores):

Curta Exposicao Longa Exposicao
Nome quimico Vias Exposicao Sistémica Locais Sistémica Locais
Dihidréxido de Calcio Oral Nao relevante Ndo relevante Nao relevante Nao relevante
CAS: 1305-62-0 Dérmica Nao relevante Ndo relevante Nao relevante Nao relevante
EC: 215-137-3 Inalagao N&o relevante 4 mg/m? N&o relevante 1 mg/m?
Dodecil Sulfato de Sédio Oral Nao relevante Ndo relevante Nao relevante Nao relevante
CAS: 151-21-3 Dérmica Nao relevante Nao relevante 4,06 mg/kg pc/dia Nao relevante
EINECS: 205-788-1 Inalagao N&o relevante N3o relevante 285 mg/m? N&o relevante
Valores limite de exposicao DNEL (Populacdo):
Curta Exposicao Longa Exposicao
Nome quimico Vias Exposicao Sistémica Locais Sistémica Locais
Dihidréxido de Calcio Oral Nao relevante Nao relevante Nao relevante Nao relevante
CAS: 1305-62-0 Dérmica N&o relevante Nao relevante Nao relevante Nao relevante
EC: 215-137-3 Inalagao N3o relevante 4 mg/m® N&o relevante 1 mg/m?
Dodecil Sulfato de Sédio Oral Nao relevante Nao relevante 24 mg/kg pc/dia Nao relevante
CAS: 151-21-3 Dérmica N&o relevante Nao relevante 2,44 mg/kg pc/dia Nao relevante
EINECS: 205-788-1 Inalacio N3o relevante Nio relevante 85 mg/m? N3o relevante
Valores limite de exposicdao PNEC:
Nome quimico Tipo de Exposicao
o L STP 3 mg/L Aqua doce 0,49 mg/L
Dihidrxido de Calcio Solo 1,080 mg/kg /-’\gua do mar 0,32 mg/L
CAS: 1305-62-0 " = - 3 =
£C: 215-137-3 Intermitentes Ndo relevante Sedimentos (dgua doce) Ndo relevante
Oral Nao relevante Sedimentos (agua do mar) Nao relevante
. ) STP 1,35 mg/L Agua doce 0,137 mg/L
Dodecil Sulfato de Sédio -
CAS: 151-21-3 Solo 0,882 mg/kg Agua do mar 0,0137 mg/L
EINECS: 205-788-1 Intermitentes 0,055 mg/L Sedimentos (agua doce) 4,82 mg/kg
Oral Nao relevante Sedimentos (agua do mar) 0,482 mg/kg

8.2 Controlo da exposicao:
Protecao ocular e facial:
Usar 6culos de seguranca com protecoes laterais contra salpicos/projecdes, em conformidade com a EN 166.
Protecao da pele - maos:
Usar luvas de protecao em conformidade com a EN 374. Recomendam-se luvas de algodao impregnadas de nitrilo. Recorda-se
ainda que luvas de latex podem dar origem a fenémenos de sensibilizacdo.
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ARGATECNIC

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LenaA 230

SECCAO 8: Controlo da Exposicao / Protecao Individual (continuacao)

Protecao da pele - outras:

Usar fato de protecao e cal¢ado de trabalho antiderrapante.

Protecao respiratdria:

Nao necessdrio mediante bom arejamento do local.

Em caso de formagao de nuvens de pd, usar mascara anti poeiras - filtro descartavel P2.

Quando a exposicao for mais longa ou mais intensa, utilizar um aparelho de respiracao independente do ar ambiente, em
conformidade com a EN 149.

SECCAO 9: Propriedades Fisico-Quimicas

9.1 Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base:

Aspeto Fisico:

Limiar olfativo
Volatilidade:

Carateristicas das particulas:

9.2 Outras informacoes:

Estado fisico Sélido

Cor Branco

Forma P6

Odor Nao disponivel

Ponto de ebulicdo / intervalo de ebulicao Nao aplicdvel
Pressao de vapor Nao aplicavel
Densidade de vapor Nao aplicdvel
Taxa de evaporacao Nao aplicdvel
Caraterizacao do produto:

pH Alcalino
Densidade relativa Nao determinado
Solubilidade Nao aplicdvel
Viscosidade Nao aplicdvel
Ponto de fusao / ponto de congelacao Nao aplicdvel
Limite superior / inferior de explosividade Nao aplicdvel
Coeficiente de particao n-octanol/agua Nao aplicdvel
Temperatura de decomposicao Nao aplicdvel
Inflamabilidade:

Ponto de inflamacao Nao aplicdvel
Inflamabilidade (sélido / gds) A mistura nao é inflamavel
Temperatura de autoignicao Nao aplicavel
Limite superior / inferior de inflamabilidade Nao aplicdvel

Com base nos dados disponiveis, o produto ndo contém nanomateriais.

9.2.1 Informacdes relativas as classes de perigo fisico:

Propriedades explosivas Nao aplicdvel

Propriedades comburentes Nao aplicdvel
9.2.2 Outras carateristicas de seguranca:

Condutividade Nao definido

Nao determinado
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ARGATECNIC

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LenaA 230

SECCAO 10: Estabilidade e Reatividade

10.1 Reatividade:
Nao sao esperadas reacdes especiais nas condigdes normais de conservacao e utilizagao.

10.2 Estabilidade quimica:
Estdvel nas condicdes de conservacao e utilizacao recomendadas.

10.3 Possibilidade de reacoes perigosas:
Nao sdo esperadas reacdes perigosas sob condi¢cdes normais de conservagao e utilizacao.

10.4 Condicoes a evitar:
Nao existe informagao relevante disponivel.

10.5 Materiais incompativeis:
Acidos.

10.6 Produtos de decomposicao perigosos:
Nao se conhecem produtos de decomposicao perigosos.

SECCAO 11: Informacao Toxicolégica

11.1 Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.2 1272/2008

Informacao toxicoldgica do produto:

a) Toxicidade aguda Nao classificado

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao nao sao preenchidos
b) Corrosao/irritacdo cutanea 0O produto é classificado: Skin Irrit. 2 (H315)
) Lesdes oculares graves/ irritacdo 0 produto é classificado: Eye Dam. 1 (H318)
ocular
d) Sensibilizacao respiratéria ou Nao classificado
cutanea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao ndo sao preenchidos
e) Mutagenicidade em células Nao classificado
germinativas Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao ndo sao preenchidos
f) Carcinogenicidade Nao classificado

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao ndo sao preenchidos
g) Toxicidade reprodutiva Nao classificado

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao ndo sao preenchidos
h) Toxicidade para érgaos-alvo O produto é classificado: STOT SE 3: Toxicidade para érgaos-alvo especificos -
especificos (STOT) - exposicdo Unica exposicado Unica (inalacdo) (H335)
i) Toxicidade para 6rgaos-alvo Nao classificado

especificos (STOT) - exposicdo repetida ~ Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos

j) Perigo de aspiracao Nao classificado
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos

Informacao dos componentes do produto com propriedades toxicoldgicas:

e o . - Toxicidade Aguda L.
Identificacao Vias Exposicao - Espécie
Tipo Valor
Dihidréxido de Calcio Oral LD50 >2000 mg/kg Ratazana
CAS: 1305-62-0 Dérmica LD50 >2500 mg/kg Coelho
EC: 215-137-3 Inalagdo - - -
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FICHA DE SEGURANCA

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LenaA 230

ARGATECNIC

SECCAO 11: Informacao Toxicoldgica (continuacio)

Dodecil Sulfato de Sédio
CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1

Oral LD50 >500-2000 mg/kg Ratazana
Dérmica LD50 >2000 mg/kg Coelho
Inalacao LC50 (4 h) >1-<5mg/L -

11.2 Informacoes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino:
Nenhuma substancia desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentragao > 0,1%.

SECCAO 12: Informacdo Ecolégica

12.1 Toxicidade:
Informagéo Ecotoxicoldgica:

Lista das propriedades ecotoxicoldgicas do produto:
Nao classificado para perigos ambientais.
Nao existem dados disponiveis para o produto.

Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando dispersar o produto no ambiente.

Lista de componentes com propriedades ecotoxicoldgicas:

Toxicidade Aguda

Identificacio - Espécie
’ Tipo Valor
LC50 (96 h) 50,6 mg/L Peixes agua doce
LC50 (96 h) 457 mg/L Peixes dgua salgada
EC50 (48 h) 49,1 mg/L Invertebrados dgua doce
Dihidréxido de CAlci LC500 (96 h) 158 mg/L Invertebrados dgua salgada
fhidroxido ge talcio EC50 (72 h) 184,57 mg/L Algas
CAS:1305-62:0 NOEC (72 h) 48 mg/L Al
EC: 215-137-3 9/ g9as
NOEC (14 d) 32 mg/L Invertebrados dgua salgada

EC10/LC10 ou NOEC

2000 mg/kg solo

Macrorganismos solo

EC10/LC10 ou NOEC

12000 mg/kg solo

Microrganismos olo

NOEC (21 d) 1080 mg/kg Plantas terrestres
Dodecil Sulfato de Sédio LC50 10-100 mg/L Peixes / Pimephales promelas
CAS: 151-21-3 NGQEC >1-10 mg/L Peixes / Pimephales promelas
EINECS: 205-788-1 NGQEC 0,88 mg/L Invertebrados / Ceriodaphnia dubia

12.2 Persisténcia e degradabilidade:
Nao aplicavel.

12.3 Potencial de bioacumulacao:
Nao aplicavel.

12.4 Mobilidade no solo:
Nao aplicavel.

12.5 Resultados de avaliacao PBT e mPmB:

12.7 Outros efeitos adversos:
Nao aplicavel.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino:
Nenhuma substancia desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentracao > 0,1%.

Com base nos dados disponiveis, o produto ndo contém substancias PBT / mPmB em percentagem > 0,1%.
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ARGATECNIC

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LenaA 230

SECCAO 13: Consideracdes Relativas a Eliminacdo

13.1 Método de tratamento de residuos:

Recomendacao:

Apds endurecimento, o produto pode ser tratado juntamente com os residuos de construcao, cumprindo todas as disposicdes
legais. A eliminacao tem de ser confiada a uma sociedade autorizada para a gestao dos residuos, segundo as normas nacionais e
eventualmente locais.

N3o deitar residuos do produto em aguas superficiais ou em redes de drenagem pluviais ou esgotos.

Catdlogo europeu de residuos:
170904 - Misturas de residuos de construcao e demolicao ndo abrangidas em 170901, 170902 e 170903.

Embalagens contaminadas:

As embalagens contaminadas devem ser enviadas para serem recuperadas ou eliminadas segundo as normas nacionais da gestao
de residuos.

Catdlogo europeu de residuos:

150101 - Residuos de embalagens de papel e cartao.
150105 - Residuos de embalagens compésitas.

SECCAO 14: Informacdes Relativas ao Transporte

Produto nao perigoso segundo o regulamento de transporte.

14.1 Nimero ONU ou ntimero de ID:

Nao aplicdvel.

14.2 Designacao oficial de transporte da ONU:

Nao aplicavel.

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte:

Nao aplicdvel.

14.4 Grupo de embalagem:
Nao aplicavel.

14.5 Perigos para o ambiente:

Nao aplicdvel.

14.6 Precaucoes especiais para o utilizador:

Nao aplicavel.

Estrada e ferrovias (ADR-RID): Nao aplicavel
Via aérea (IATA): Nao aplicdvel

Via maritima (IMDG): Nao aplicavel

14.7 Transporte a granel em conformidade com os instrumentos da OMI:

Nao aplicavel.

SECCAO 15: Informacio Sobre Regulamentacio

15.1 Regulamentacdo / legislacdo especifica para a substancia ou mistura, em matéria de satde, seguranca e ambiente:

« Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.2 1272/2008 (CLP).
« Substancias candidatas a autorizacdo no Regulamento (CE) n.2 1907/2006 (REACH): Nao relevante.
« Substancias incluidas no Anexo XIV do REACH (lista de autorizacdo) e data de validade: Ndo relevante.
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ARGATECNIC

Conforme Regulamentos (EC) 1907/2006 (REACH) e (UE) 2020/878

LenaA 230

SECCAO 15: Informacdo Sobre Regulamentacio (continuacio)

« Regulamento (CE) 1005/2009, sobre substdncias que esgotam a camada de ozono: Ndo relevante.

« Artigo 95, Regulamento (UE) n.2 528/2012: Nao relevante.

« Regulamento (UE) n.2 649/2012, relativo a exportacdo e importacao de produtos quimicos perigosos: Ndo relevante.

« Decisao da Comissao 2014/955/UE - lista europeia de residuos.

- Categoria Seveso (Diretiva 2012/18/CE): Nenhuma.

« Limitacdes a comercializacdo e ao uso do produto ou as substancias contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE)
1907/2006 (REACH) e sucessivas modificacoes: a utilizacdo do cimento estd sujeita a restricdes no contetdo de Cr(VI) (REACH Anexo
XVII, ponto 47, componente Crémio VI).

Regulamentacdo Nacional:

« Decreto-Lei n.2 220/2012, que assegura a execucdo na ordem juridica interna das obrigacdes decorrentes do Regulamento (CE)
n.e 1272/2008 (CLP).

- Decreto-Lei n.2 293/2009, que assegura a execucdo na ordem juridica interna das obrigacdes decorrentes do Regulamento (CE)
n.2 1907/2006 (REACH) e que procede a criacdo da Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos.

« Decreto-Lei n.2 33/2015, que assegura a execucao na ordem juridica interna das obrigacdes decorrentes do Regulamento (UE) n.2
649/2012 (exportacdo e importacao de produtos quimicos perigosos).

« Decreto-Lei n.2 41-A/2010, que regulamenta o transporte rodovidrio e ferroviario de mercadorias perigosas.

« Decreto-Lei n.2 24/2012 e suas alteracdes, que consolida as prescricoes minimas em matéria de protecao dos trabalhadores
contra 0s riscos para a seguranca e a salde devido a exposicao a agentes quimicos no trabalho e transpde a Diretiva n.e
2009/161/UE.

« Decreto-Lei n.2 102-D/2020, que aprova o regime geral da gestao de residuos, o regime juridico da deposicao de residuos em
aterro e altera o regime da gestao de fluxos especificos de residuos, transpondo as Diretivas (EU) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e
2018/852.

15.2 Avaliacdo da seguranca quimica:

Nao foi realizada nenhuma avaliacdo de seguranca quimica.

SECCAO 16: Outras Informacdes

Legislacao aplicavel a Ficha de Dados de Seguranca:
Esta FDS foi desenvolvida em conformidade com o Anexo Il do Regulamento (CE) n.2 1907/2006 (Regulamento (UE) n.2 2020/878).

Alteracoes introduzidas na FDS apés revisao:
Revisao 1 (21/12/2021).
Revisdo 2 (01/09/2022): Alteracdo do nome do produto e do logétipo da empresa; contacto do CIAV; UFI; revisdo e atualizacdo das
secgoes 3 a 16.
Revisdo 3 (14/06/2023): Revisdo das vdrias sec¢des, implementando as alteracdes introduzidas pelo Regulamento (UE) n.2 2020/878.

Textos das frases contempladas na seccao 3:
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesGes oculares graves.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritagao cutanea.
STOT SE 3: H335 - Pode provocar irritacao das vias respiratdrias.

Procedimento de classificacao:
Eye Dam. 1: Método de calculo.
Skin Irrit. 2: Método de calculo.
STOT SE 3: Método de célculo.

Conselhos relativos a formacao:
Recomenda-se a formagao minima em matéria de prevencao de riscos laborais ao pessoal que vai manipular este produto, com a
finalidade de facilitar a compreensao e a interpretacao desta ficha de dados de seguranca, bem como do rétulo do produto.

Principais fontes de literatura:
http://echa.europa.eu.
http://eur-lex.europa.eu.
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SECCAO 16: Outras Informacdes (continuacao)

Abreviaturas e acrénimos:
ADR - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada
BCF - Fator de bioconcentracao
CAS - Chemical abstracts service (setor da sociedade americana de quimica)
CL50 - Concentracao letal para 50% de uma populagao teste
DL50 - Dose letal para 50% de uma populagao teste
DNEL - Nivel derivado de exposicao sem efeito
EC50 - Concentracao efetiva para 50% de uma populacao teste
EINECS - Inventdrio europeu das substancias quimicas existentes
FDS - Ficha de Dados de Seguranca
IATA - Associacao internacional de transporte aéreo
IMDG - Cédigo maritimo internacional para mercadorias perigosas
IATA - Associacao internacional de transporte aéreo
Koc - Coeficiente de particao do carbono organico
Log POW - Logaritmo coeficiente particdo octanolagua
MARPOL - Convencao internacional para a prevencao da poluicao do mar por navios
mPmB - Persistente, bioacumuldvel e téxico ou muito persistente e muito bioacumuldvel
PBT - Substancia persistente, bioacumuldvel e téxica
PNEC - Concentracao previsivelmente sem efeitos
RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferrovidrio de mercadorias perigosas
STOT - Toxicidade para érgaos-alvo especificos
UFI - Identificador Unico de férmula
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